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电路参数 
Uphase  =  VRMS 相电压  In =  ARMS (Idn/(2*3)*1/N*√3)   周期负荷 /过负荷描述: 
Udc-noload  =  VDC 直流空载电压  In-min =  ARMS (Idn/(2*3)*1/Nmin*√3)   A tA B tB C tC D tD T Freq. 
Udc-load  =  VDC 直流额定电压  Isc-ext (asym.) = - kApeak-10ms  I           
Idn  =  ADC 直流负荷电流  Isc-ext (sym.) = - kArms 

外部短路水平 
 II           

I2  =  ARMS (Idn/(2*3) *√3 )  Isc-int (asym.) =  kApeak-10ms  III           
I3  =  ARMS (√2*Idn / (2*3) *√3 )  Isc-int (sym.) =  kArms 

内部短路水平 
 IV           

N =   并联支路数  Ta =  °C 周边温度             
Nmin =   最小工作支路数  Tw =  °C 冷却水温度             
      Vair =  m/s 冷却风速度             
                        

 一次电压 kV   
 电网频率 Hz   
 视在容量 MVA   
 短路阻抗 %   
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周期负荷 / 过负荷 
A, B C, & D 以 Idn 的百分数表示  
tA, tB, tC, & tD = 时间，单位：秒 [s],分.[m],或时 [h] 
T = 循环负荷的周期 
 
Freq. = 发生频率:  次/天（或周，月） 
 


